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Schaltzeichen von Widerstanden
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Schaltzeichen von Widerstanden
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@ Widerstandswert in Q



KenngroBen von Widerstanden

Technische Widerstanden werden durch folgende KenngroBen
beschrieben:

@ Widerstandswert in Q

@ Toleranz dieses Widerstandswertes in Prozent



KenngroBen von Widerstanden

Technische Widerstanden werden durch folgende KenngroBen
beschrieben:

@ Widerstandswert in Q
@ Toleranz dieses Widerstandswertes in Prozent

© Maximale ohmsche Verlustleistung, die in diesem Widerstand
umgesetzt werden darf.



KenngroBen von Widerstanden

Technische Widerstanden werden durch folgende KenngroBen
beschrieben:

@ Widerstandswert in Q
@ Toleranz dieses Widerstandswertes in Prozent

© Maximale ohmsche Verlustleistung, die in diesem Widerstand
umgesetzt werden darf.

© Temperaturkoeffizient (manchmal angegeben)



Bauart von Widerstanden

Technische Widerstande werden nach verschiedenen Bauarten
gefertigt:
@ Kohleschichtwiderstande: Eine dunne Kohleschicht ist als
Mantel auf einen Keramikkorper aufgetragen, axiale
Anschlussdrahte.
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Bauart von Widerstanden

Technische Widerstande werden nach verschiedenen Bauarten
gefertigt:
© Kohleschichtwiderstande: Eine diinne Kohleschicht ist als
Mantel auf einen Keramikkorper aufgetragen, axiale
Anschlussdrahte.
@ Drahtwiderstande: Ein Draht ist um einen Tragerkorper
gewickelt

© SMD-Widerstande: Kleine Quader, z.B. 2mm lang,
Kohleschichtaufbau, ohne Anschlussdrahte



Bauart von Widerstanden

Nickelkappe

Keramikkorper

Anschlussdraht

Kohleschicht Schutzhiille

Bauweise von Kohleschichtwiderstanden
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Bauart von Widerstanden

Kohleschichtwiderstande  mit
Farbcodierung.




Bauart von Widerstanden
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Einige Drahtwiderstande.



Bauart von Widerstanden
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Ein Drahtwiderstand mit auBen liegendem Widerstandsdraht.



Bauart von Widerstanden

Ein Widerstand fiir mittlere Verlustleistung.
(Quelle: mikrocontroller.net)



Bauart von Widerstanden

Verschiedene Widerstande, die in eine elektronische Schaltung
eingebaut sind.




Bauart von Widerstanden

Farbcodierungen von Kohleschichtwiderstanden
Farbe 1.Ring 2.Ring 3.Ring 4.Ring
(1.Ziffer) (2. Ziffer)  (Multiplikator) (Toleranz)

keine |:| - - - +20%

silber [ | - - 102=0.01 110%
gold [ - - 107=0.1 5%
schwarz - - 0 100=1 -
braun [ 1 1 101=10 1%
rot [N 2 2 102=100 +2%
orange - 3 3 103=1000 -
gelb 4 4 104=10000 -
grin [N 5 5 105=100000 +0.5%
blau [ 6 6 106=1000000  *0.25%
violett [ 7 7 107=10000000  *0.1%
grau [ 8 8 108=100000000  +0.05%
weit [ ] 9 9 109=1000000000 -
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Einsatzbereiche von Widerstanden

© Widerstande begrenzen den Stromfluss nach dem Ohmschen
Gesetz.

@ Der Spannungsabfall an Widerstanden kann zur
Strommessung ausgenutzt werden. Solche Widerstande nennt
man Shunts.

© Widerstande werden benutzt um definiert elektrische Energie
in Warmeenergie umzuwandeln (z.B. im Biigeleisen, Toaster,
Gliihlampe usw.)



Einsatzbereiche von Widerstanden

Bei Leuchtdioden kann ein Vorwiderstand den Strom begrenzen:

+
45V ——

R| Vorwiderstand
(2.6V Spannungsabfall, 130 Q)

/V
\Ve=
LED
(20 mA, 1.9V Spannungsabfall)




Einsatzbereiche von Widerstanden

Spannungsmessung an einem Shunt:

Messwiderstand
(Shunt)

] Strom |
L R >

7

Spannungsmessung

Beispiel: R=0.1Q, 1=3.5A hat zur Folge U=0.35V



Einsatzbereiche von Widerstanden

Messung eines Kohleschichtwiderstandes mit einem
Digtal-Multimeter



Einsatzbereiche von Widerstanden
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Der Nennwert des Widerstandes ist 10k§2

(Braun-Schwarz-Orange-Gold), der Messwert liegt bei 9.98 k2 -
eine Abweichung von nur 0.2%!
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